
B2F28WL-8MP

La caméra de sécurité sans fil WiFi B2F28WL-8MP assure une protection 
exceptionnelle grâce à sa résolution haute définition de 8 MP, 
garantissant des images claires et détaillées. Équipée d’un objectif 
de 2,8 mm, elle offre un large champ de vision pour une couverture 
étendue. Ses capacités infrarouges permettent une vision nocturne 
efficace jusqu’à 15 mètres, assurant une surveillance continue 
jour et nuit. Pour une communication améliorée, elle dispose 
d’un haut-parleur et d’un microphone intégrés, facilitant les 
échanges audio bidirectionnels. Conçue pour résister à diverses 
conditions environnementales, elle est à la fois résistante à la 
poussière et aux éclaboussures. De plus, la caméra est équipée d’un 
emplacement pour carte micro SD pouvant supporter jusqu’à 256 
Go, offrant un espace de stockage généreux pour vos enregistrements.
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The alternative solution

B2F28WL-8MP

CARACTÉRISTIQUES
CAPTEURCAPTEUR

DISTANCE DE TRANSMISSION DISTANCE DE TRANSMISSION 
WIFIWIFI

CONTRÔLE DU GAINCONTRÔLE DU GAIN

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNE-TEMPÉRATURE DE FONCTIONNE-
MENT /HUMIDITÉMENT /HUMIDITÉ

RÉSOLUTIONRÉSOLUTION

LONGUEUR FOCALELONGUEUR FOCALE

GAMME DYNAMIQUE ÉTENDUEGAMME DYNAMIQUE ÉTENDUE

TENSION D’ENTRÉETENSION D’ENTRÉE

HAUT-PARLEURHAUT-PARLEUR

CHAMP DE VISION ANGULAIRECHAMP DE VISION ANGULAIRE

DISTANCE DE LA DEL BLANCHEDISTANCE DE LA DEL BLANCHE

JOUR ET NUITJOUR ET NUIT

CONCEPTION MÉCANIQUECONCEPTION MÉCANIQUE

PIXELS EFFECTIFSPIXELS EFFECTIFS

PIRPIR

BALANCE DES BLANCSBALANCE DES BLANCS

PROTECTION CONTRE LES PROTECTION CONTRE LES 
INFILTRATIONSINFILTRATIONS

MICMIC

MIN. ÉCLAIRAGEMIN. ÉCLAIRAGE

MODE D’OBTURA-MODE D’OBTURA-
TIONTION

DISTANCE PIRDISTANCE PIR

F NO.F NO.

DISTANCE DE NUITDISTANCE DE NUIT

RÉDUCTION NUMÉRIQUE DU RÉDUCTION NUMÉRIQUE DU 
BRUITBRUIT

CONSOMMATION ÉLECTRIQUECONSOMMATION ÉLECTRIQUE

ENTRÉE POUR CARTE SDENTRÉE POUR CARTE SD

8MP

Max 700M (distance vide sans interférence)

Auto

-20°C ~ +50°C / Moins de 90% RH 
Démarrage : -10°C ~ +50°C

3840*2160  (8MP)

2.8mm

N/A

DC5V

OUI

H:111°    V: 59°    D: 134°

Jusqu’à 15M

VRAI J/N, Auto

Blanc / Métal

3840*2160 (16:9)  1/2.7”

OUI

Auto

IP66

OUI

0Lux (DEL IR allumée)

Auto

120°, 35ft (10M)

F1.6

Jusqu’à 15M

3DNR

TBD

Entrée pour carte SD interne

DIMENSIONS

ACCESSOIRES

SOL-12V
PANNEAU SOLAIRE

PWR-WL5V-2A
CABLE D’ALIMENTATION

BAT-WLFNC
BATTERIE


