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Voici le DETBOX, notre unité mobile de dissuasion 
supervisé  - une solution de sécurité robuste conçue 
pour une protection maximale. Ce système est 
doté d’une puissante sirène de 105 dB, de lumières 
stroboscopiques rouges et bleues et d’options de 
connectivité polyvalentes, notamment la prise en 
charge du réseau 4G. Facile à installer, avec des 
options de montage sur poteau ou au mur, notre boîte 
mobile offre une interface conviviale, ce qui en fait 
un choix idéal pour une large gamme d’applications 
de sécurité, telles que la supervision de chantier, les 
concessionnaires, les stationnements, etc.
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*CAMÉRAS ET HAUT-PARLEURS OPTIONNELS

SUPPORT POUR DOUBLE CAMÉRA

LUMIÈRES DE DISSUASION DOUBLES

ESPACE INTERNE NVR SUPPORTE 4 CAMÉRAS

HAUT-PARLEUR EXTÉRIEUR
30W OPTIONNEL

ROUTEUR OPTIONNEL 4G/5G 
AVEC SUPPORT

MONTAGE SUR POTEAU INCLUS
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The alternative solution

ROUTEUR 4G (OPTIONNEL)

SIRÈNE

LUMIÈRE STROBOSCOPIQUE

GÉNÉRAL

VENTILATEUR INTÉGRÉ

BANDE ET FRÉQUENCEBANDE ET FRÉQUENCE

MATÉRIELMATÉRIEL

MATÉRIELMATÉRIEL

ROUGE ET BLEUROUGE ET BLEU

HAUT-PARLEURHAUT-PARLEUR

MONTAGEMONTAGE

POIDSPOIDS

MTBFMTBF

ALIMENTATION RTALIMENTATION RT

CHAÎNE DE TRAVAILCHAÎNE DE TRAVAIL

FRÉQUENCE DE TRAVAILFRÉQUENCE DE TRAVAIL

ANTENNEANTENNE

PROTOCOLEPROTOCOLE

DBDB

ALIMENTATIONALIMENTATION

CLASSEMENT IPCLASSEMENT IP

DIMENSION DE LA BOÎTEDIMENSION DE LA BOÎTE

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENTTEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT

FRÉQUENCE DE RÉCEPTIONFRÉQUENCE DE RÉCEPTION

TAUX SANS FILTAUX SANS FIL

INTERFACEINTERFACE

BOUTONBOUTON

FDD LTE:B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66 /B71 | WCDMA:B2/B4/B5

Boîtier résistant au feu, à la pluie et à la poussière

Aluminium

Oui

Choix optionnel, haut-parleur extérieur de 30W

Poteau (4 pinces incluses) et fixation murale

12.4kg

10 ans (Se déclenche automatiquement à 30 degrés)

802.11b 18dBm±2dBm | 802.11g 15dBm±2dBm | 802.11n 15dBm±2dBm

2.4GHz Choix : 1-13

2.4GHz

Antenne omnidirectionnelle 4G x2, Antenne omnidirectionnelle Wi-Fi en option

IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE802.11ac , 
IEEE802.11a IEEE 802.3, IEEE 802.3u

95 (haut-parleur optinnel)

18W

IP67

39cm(largeur) x 54cm(hauteur) x 20cm(profondeur)

TBD
802.11b: -83dBm@10% PER | 802.11g: -74dBm@10% PER 

802.11n: -68dBm@10% PER

Max 300Mbps

1 entrée PCI-E  | 1 entrée carte SIM | 1 port USB 2.0  | 1 entrée carte Micro SD | 1 
entrée 10/100M WAN (Auto MDI/MDIX) |  4 entrées 10/100M LAN(Auto MDI/MDI)
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