
Découvrez la caméra de sécurité PTZ20XTVI - votre solution de 
surveillance ultime pour des capacités de monitoring inégalées. 
Cette caméra analogique offre un puissant zoom optique 20X 
associé à une résolution de 2MP, garantissant que chaque 
détail est capturé avec netteté. Avec son objectif motorisé 
de 4.7-94mm, vous avez la flexibilité d’ajuster la mise au 
point sans effort. Équipée d’une cote de protection IP66, 
cette caméra est conçue pour résister aux conditions 
météorologiques difficiles, la rendant idéale pour une 
utilisation intérieure et extérieure. Améliorez votre installation 
de sécurité avec le PTZ20XTVI et profitez de la tranquillité d’esprit 
en sachant que votre propriété est sous surveillance vigilante.

IR JUSQU’À 120M

CAMÉRA
HD ANALOGIQUE

PTZ

PTZ20XTVI
LENTILLE 4.7-94MMRÉSOLUTION DE 2MP

ÉTANCHE À L’EAU, 
À LA POUSSIÈRE ZOOM OPTIQUE 20X TVI-CVI-AHD-960H

COMMUNICATION RS-485
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PTZ20XTVI

CAPTEUR D’IMAGECAPTEUR D’IMAGE

VITESSE DE ROTATION HORIZONTALEVITESSE DE ROTATION HORIZONTALE

LONGUEUR DE MISE AU POINTLONGUEUR DE MISE AU POINT

1/2.8” SONY CMOS (IMX307)

280°/S

4.7mm-94mm

RAPPORT S/BRAPPORT S/B

VITESSE DE ROTATION DE L’INCLINAISONVITESSE DE ROTATION DE L’INCLINAISON

RETOURNEMENT AUTOMATIQUERETOURNEMENT AUTOMATIQUE

BALAYAGE À 360°BALAYAGE À 360°

POINTS PRÉDÉFINISPOINTS PRÉDÉFINIS

POINTS DE GARDEPOINTS DE GARDE

>50db

120°/s

Support

Support

220

Max. 16 points

RÉSOLUTION HORIZONTALERÉSOLUTION HORIZONTALE

PLAGE DE ROTATION HORIZONTALEPLAGE DE ROTATION HORIZONTALE

CONTRÔLE DE MISE AU POINTCONTRÔLE DE MISE AU POINT

PLAGE DE ROTATION DE L’INCLINAISONPLAGE DE ROTATION DE L’INCLINAISON

RATIO VITESSERATIO VITESSE

BALAYAGE A-BBALAYAGE A-B

TOURS DE GARDETOURS DE GARDE

2MP

0°~360°

Zoom optique 20X

0°~90°

Support

Support

4 groupes

CAMÉRA

PTZ

LENTILLE

PUISSANCEPUISSANCE

DIMENSIONSDIMENSIONS

DC12V/3A

208mm*136mm*251mm

CHAUFFAGE ET VENTILATIONCHAUFFAGE ET VENTILATION Contrôle automatique de la température

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENTTEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT Intérieur : 0°~ +40° Extérieur : -40°~ +60°

HUMIDITÉ DE FONCTIONNEMENTHUMIDITÉ DE FONCTIONNEMENT

PROTECTION CONTRE LES INFILTRATIONSPROTECTION CONTRE LES INFILTRATIONS IP66

≤90% Sans condensation

PROTECTION CONTRE LA FOUDREPROTECTION CONTRE LA FOUDRE

POIDSPOIDS

Tension transitoire 6000V

3Kgs

GÉNÉRALITÉS

DEL INFRAROUGEDEL INFRAROUGE

PROTOCOLE DE COMMUNICATIONPROTOCOLE DE COMMUNICATION

AUDIOAUDIO

6MCX Array 42Mil IR DEL

UTC

N/A

PORTÉE IRPORTÉE IR

INTERFACE DE COMMUNICATIONINTERFACE DE COMMUNICATION

ALARMEALARME

DEL IR À CONTRÔLE AUTOMATIQUEDEL IR À CONTRÔLE AUTOMATIQUE PWM

120m

CÂBLE COAXAIL

N/A

VISION NOCTURNE

COMMUNICATION
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The alternative solution

2024 Global Surveillance Distribution, G.S.D Group et G.S.D sont des marques déposées de Global Surveillance Distribution Group, Inc. au Canada et/ou dans d’autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.



DIMENSIONS

ACCESSOIRES

COMB6
SUPPORT DE COIN

PMB6
SUPPORT POUR POTEAU
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PTZ20XTVI


