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4X ZOOM OPTIQUE LUMIÈRES DE DISSUASION
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La caméra de sécurité XPTZ4XIP8MP-AI Série X est une solution de 
surveillance haute performance conçue pour répondre à des besoins de 
sécurité complets. Avec sa résolution de 8MP, elle offre des images 
nettes et détaillées, tandis que l’objectif motorisé 2.8-12mm permet 
des capacités de zoom polyvalentes avec un zoom optique 4X. La 
caméra excelle dans diverses conditions d’éclairage, grâce à sa 
vision nocturne en couleur avancée et à sa capacité IR jusqu’à 30 
mètres, garantissant des images en couleur dans l’obscurité totale. 
Les lumières de dissuasion intégrées aident à repousser les intrus 
potentiels, et le haut-parleur et le microphone intégrés permettent 
une communication audio bidirectionnelle. Cette caméra de sécurité 
polyvalente et durable est un choix idéal pour améliorer la sécurité de votre 
propriété.

XPTZ4XIP8MP-AI

PAR

https://gsdgroup.ca/fr/content/50-solutions-video-dia
https://www.onvif.org/about/member-list/
https://gsdgroup.ca/fr/content/29-NDAA
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XPTZ4XIP8MP-AI

CAMERA

IMAGING SENSORIMAGING SENSOR

SLOW SHUTTERSLOW SHUTTER

MIN. ILLUMINATIONMIN. ILLUMINATION

ZOOMZOOM

MAX. RESOLUTIONMAX. RESOLUTION

DAY & NIGHTDAY & NIGHT

SHUTTER SPEEDSHUTTER SPEED

1/2.8” Progressive Scan CMOS

Yes

Color: 0.002 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W:  0 Lux with IR

25x optical

1920x1080

IR cut filter

1/5 s to 1/20000 s

CAMÉRA

CAPTEUR D’IMAGECAPTEUR D’IMAGE

OBTURATION LENTEOBTURATION LENTE

MIN. ÉCLAIRAGEMIN. ÉCLAIRAGE

ZOOMZOOM

MAX. RÉSOLUTIONMAX. RÉSOLUTION

JOUR ET NUITJOUR ET NUIT

VITESSE D’OBTURATIONVITESSE D’OBTURATION

CMOS à balayage progressif 1/2.7”

Oui

Couleur : 0,009 Lux @ (F1.6, AGC activé), N/B : 0 Lux avec IR

4x optique

3840x2160

Filtre de coupure IR

1/5 s à 1/20000 s

LENS

FOCAL LENGTHFOCAL LENGTH

APERTUREAPERTURE

SUPPLEMENT LIGHT RANGESUPPLEMENT LIGHT RANGE

FOVFOV

FOCUSFOCUS

SUPPLEMENT LIGHT TYPESUPPLEMENT LIGHT TYPE

5.0 mm to 125 mm

Max. F1.5

IR Distance: up to 100 m

Horizontal field of view: 56.9° to 2.9° (wide-tele)
Vertical field of view: 32.2° to 1.6° (wide-tele)

Diagonal field of view:65.2° to 3.3° (wide-tele)

Auto,manual

IR

LENTILLE

LONGUEUR FOCALELONGUEUR FOCALE

OUVERTUREOUVERTURE

SUPPLÉMENT À LA GAMME LUMINEUSESUPPLÉMENT À LA GAMME LUMINEUSE

CHAMP DE VISIONCHAMP DE VISION

FOCUSFOCUS

TYPE DE LUMIÈRE SUPPLÉMENTAIRETYPE DE LUMIÈRE SUPPLÉMENTAIRE

2,8 mm à 12 mm

Max. F1.6

Distance IR : jusqu’à 30 m

Champ de vision horizontal : 113° to 31.4° (téléobjectif large)
Champ de vision vertical : 58.4° to 17.6° (téléobjectif large) 

Champ de vision diagonal : 138.6° to 36° (téléobjectif large)

Auto, manuel

IR

PTZ

MOVEMENT RANGE(PAN)MOVEMENT RANGE(PAN)

PRESETSPRESETS

3D POSITIONING3D POSITIONING

MOVEMENT RANGE(TILT)MOVEMENT RANGE(TILT)

TILT SPEEDTILT SPEED

360°

255

Yes

Pan speed: configurable from 0.6° to 80°/s; preset speed: 120°/s

-10° to 90° (auto flip)

Tilt speed: configurable from 0.6° to 80°/s, preset speed 100°/s

PTZ

PORTÉE DU MOUVEMENT (PAN)PORTÉE DU MOUVEMENT (PAN)

PRÉRÉGLAGESPRÉRÉGLAGES

POSITIONNEMENT EN 3DPOSITIONNEMENT EN 3D

VITESSE DE ROTATIONVITESSE DE ROTATION

PORTÉE DU MOUVEMENT (INCLINAISON)PORTÉE DU MOUVEMENT (INCLINAISON)

VITESSE D’INCLINAISONVITESSE D’INCLINAISON

350°

255 (les appels prédéfinis sont limités à 20 000 fois)

Oui (sans ZOOM)

Vitesse: configurable de 0.6° à 54°/s

0° à 90°

Vitesse: configurable de 0.6° à 52°/s

NETWORK

PROTOCOLS PROTOCOLS 

SECURITYSECURITY

SIMULTANEOUSSIMULTANEOUS

APIAPI

CLIENTCLIENT

USER/HOSTUSER/HOST

IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS,  FTP, SMTP, UPnP, SNMP, 
DNS, DDNS, NTP, RTSP,  TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE,

Password protection, complicated password, HTTPS 
encryption,  IP address filter,control timeout settings

Live View Up to 15 channels

Onvif ( Profile S, Profile G, Profile T),Http API

VMS

5 User

RÉSEAU

PROTOCOLES PROTOCOLES 

SÉCURITÉSÉCURITÉ

SIMULTANÉESIMULTANÉE

NAVIGATEUR WEBNAVIGATEUR WEB

APIAPI

CLIENTCLIENT

UTILISATEUR/HÔTEUTILISATEUR/HÔTE

IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS,  FTP, SMTP, UPnP, SNMP, 
DNS, DDNS, NTP, RTSP,  TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE,

Protection par mot de passe, mot de passe compliqué, cryptage HTTPS, 
filtre d’adresses IP, paramètres de contrôle du délai d’attente

Live View Jusqu’à 15 canaux

IE11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 11+

Onvif ( Profile S, Profile G, Profile T),Http API

VMS

5 Utilisateurs

AUDIO COMPRESSIONAUDIO COMPRESSION

REGION OF INTEREST (ROI)REGION OF INTEREST (ROI)

G.711a/G.711u

NA

VIDEO

H.265 TYPEH.265 TYPE

H.264 TYPEH.264 TYPE

Main Profile

Baseline Profile/Main Profile/High Profile

MAIN STREAMMAIN STREAM 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720);
60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)

VIDEO COMPRESSIONVIDEO COMPRESSION
Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Sub-stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Third stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264

VIDEO BIT RATEVIDEO BIT RATE 8 kbps to 8192 kbps

COMPRESSION AUDIOCOMPRESSION AUDIO

RÉGION D’INTÉRÊT (ROI)RÉGION D’INTÉRÊT (ROI)

G.711a/G.711u

NA

VIDÉO

TYPE H.265TYPE H.265

TYPE H.264TYPE H.264

Profil principal

Profil de référence/profil principal/profil élevé

FLUX PRINCIPALFLUX PRINCIPAL

TROISIÈME FLUXTROISIÈME FLUX

SOUS-FLUXSOUS-FLUX

50/60 Hz: 25 fps (3840x2160, 3072x1728, 2592x1944, 
2592x1520, 2304,1296, 1920x1080, 1280x960, 1280x720);

50/60 Hz: 25 fps (640x480,320x240);

50/60 Hz: 25 fps (1280x720,640 × 480, 320x240);

COMPRESSION VIDÉOCOMPRESSION VIDÉO
Flux principal : H.265+/H.265/H.264+/H.264

Sous-flux: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Troisième flux: H.265+/H.265/H.264+/H.264

DÉBIT BINAIRE VIDÉODÉBIT BINAIRE VIDÉO 8 kbps à 16384kbps

IMAGE

DAY/NIGHT SWITCHDAY/NIGHT SWITCH

IMAGE SETTINGSIMAGE SETTINGS

WIDE DYNAMIC RANGE (WDR)WIDE DYNAMIC RANGE (WDR)

IMAGE ENHANCEMENT IMAGE ENHANCEMENT 

DEFOG & IMAGE STABILIZATIONDEFOG & IMAGE STABILIZATION

PRIVACYPRIVACY

Day, Night, Auto, Schedule

Saturation, brightness, contrast, sharpness, Hue and white 
balance adjustable by client software or web browser

120 dB

BLC, HLC, 3D DNR

NA

4  privacy masks

IMAGE

COMMUTATEUR JOUR/NUITCOMMUTATEUR JOUR/NUIT

PARAMÈTRES DE L’IMAGEPARAMÈTRES DE L’IMAGE

GAMME DYNAMIQUE ÉTENDUE (WDR)GAMME DYNAMIQUE ÉTENDUE (WDR)

AMÉLIORATION DE L’IMAGE AMÉLIORATION DE L’IMAGE 

DÉSEMBUAGE ET STABILISATION DE L’IMAGEDÉSEMBUAGE ET STABILISATION DE L’IMAGE

CONFIDENTIALITÉCONFIDENTIALITÉ

Jour, Nuit, Auto, Horaire

Saturation, luminosité, contraste, netteté, teinte et balance des 
blancs réglables par le logiciel client ou le navigateur web

DWDR

BLC, HLC, 3D DNR

NA

4 masques de protection

EVENTÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT DE BASEÉVÉNEMENT DE BASE

SUIVI INTELLIGENTSUIVI INTELLIGENT

FONCTION FONCTION 
D’APPRENTISSAGE D’APPRENTISSAGE 
PROFONDPROFOND

LIAISON D’ALARMELIAISON D’ALARME

Détection de mouvement

NA

Reconnaissance des visages, détection des personnes et des véhicules, 
détection des intrusions dans le périmètre, détection des passages à 
niveau, détection des objets fixes, comptage des passages à niveau, 
carte thermique, détection de la densité de la foule, détection de la 

longueur des files d’attente, détection des plaques d’immatriculation.

Téléchargement vers FTP, envoi d’un courrier électronique, déclenchement 
d’un enregistrement, avertissement sonore, clignotement des lumières
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INTERFACE GÉNÉRAL

INTERFACE ETHERNETINTERFACE ETHERNET ALIMENTATIONALIMENTATION

ALARMEALARME MATÉRIELMATÉRIEL

POIDSPOIDSRÉINITIALISATIONRÉINITIALISATION

STOCKAGE À BORDSTOCKAGE À BORD CONDITIONS DE FONCTIONNEMENTCONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

AUDIOAUDIO DIMENSIONSDIMENSIONS

PROTECTIONPROTECTIONHAUT-PARLEUR INTÉGRÉHAUT-PARLEUR INTÉGRÉ

1 port Ethernet RJ45 10M/100M auto-adaptatif DC 12V/POE, max. 13W

Lumières de dissuasion rouges et bleues intégrées Plastique

Environ 0,92 kg (2 lb)Oui

Entrée pour carte mémoire intégrée, compatible avec les 
cartes micro SD/SDHC/SDXC, jusqu’à 256 Go

-30 °C à 60 °C (-22 °F à 149 °F) 
Humidité 90 % ou moins (sans condensation)

1 micro intégré Ø 166,75 mm × 238 mm (Ø 6.56«  × 9.37 »)

IP661 haut-parleur intégré

DIMENSIONS

ACCESSOIRES

PMB6
SUPPORT POUR POTEAU

INJPOE90W
INJECTEUR POE 90 WATTS

COMB6
SUPPORT DE COIN

CMB6-P
SUPPORT DE MONTAGE AU PLAFOND

XPTZ4XIP8MP-AI


